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SANYO, la prima scelta per Full HD 

SANYO Full HD. 
Dipende tutto dalla definizione e dalla risoluzione.

SANYO ora offre una gamma completa di telecamere per videosorveglianza ciascuna delle quali in Full HD ed a Full frame - la prima al mondo! 
Impareggiabile alta qualità dell’immagine in ogni dettaglio. Il nuovo brand “Xacti HD-PRO” e “OPTIMUM IP-PRO” twin engine  *1 unisce la facilità
di utilizzo così come perfette operazioni. Tutte le funzioni richieste si trovano in telecamere il 40% circa più piccole *2 dei nostri modelli convenzionali.

*1 Si applica ai modelli VCC-HD2500/P, VCC-HD4600/P, VDC-HD3500/P, VCC-HD5400/P e VCC- HD5600/P  *2 In termini di dimensioni comparate ai modelli convenzionali SANYO

VCC-HD4600P (PAL)
VCC-HD4600 (NTSC)
Quad-Stream 
Day/Night AF-Zoom

VDC-HD3500P (PAL)
VDC-HD3500 (NTSC)
Quad-Stream Day/Night 
Vandal-Resistant Dome

VDC-HD3300P (PAL)
VDC-HD3300 (NTSC)
Dual-Stream Day/Night 
Vandal-Resistant Dome

VDC-HD3100P (PAL)
VDC-HD3100 (NTSC)
Dual-Stream Color
Vandal-Resistant Dome

VCC-HD5400P (PAL)
VCC-HD5400 (NTSC)
Quad-Stream 
Day/Night PTZ

VCC-HD5600P (PAL)
VCC-HD5600 (NTSC)
Quad-Stream Day/Night 
High-Speed PTZ

VCC-HD2500P (PAL)
VCC-HD2500 (NTSC)
Quad-Stream 
Day/Night CS-Mount

VCC-HD2300P (PAL)
VCC-HD2300 (NTSC)
Dual-Stream 
Day/Night CS-Mount

VCC-HD2100P (PAL)
VCC-HD2100 (NTSC)
Dual-Stream 
Color CS-Mount

Affidatevi alla videosorveglianza Sanyo in ogni occasione.



TELECAMERE DI RETE
La gamma delle telecamere IP di rete SANYO è una delle più complete attualmente presenti sul mercato. Infatti oltre a soddisfare ogni esigenza
installativa, copre con tutti i suoi modelli le varie richieste. La serie di telecamere standard e la serie Megapixel vengono gestite da una unica
piattaforma software di facile utilizzo sia in fase di programmazione che in fase operativa. Particolare attenzione è stata posta al nuovo design della
serie di telecamere Megapixel che, pur essendo di piccole dimensioni, mantiene prestazioni elevate sfruttando il know-how dell’azienda SANYO
leader del settore nel mercato del consumer in riferimento alle macchine fotografiche e videocamere digitali HD. 

NOTA: PER SISTEMI PARTICOLARI QUOTAZIONI SPECIALI

MEGAPIXEL BOX CAMERA SERIE VCC-HD2x00P ED ACCESSORI
Caratteristiche generali comuni
• Equipaggiabile con obiettivi autoiris DC, attacco CS (obiettivo non incluso). • Controllo automatico del guadagno (AGC), compensazione
automatica del controluce (BLC), bilanciamento automatico del bianco (varie modalità), riduzione digitale del rumore (3D-DNR). • Motion
detector, zone di privacy, focus assist drive (utilità di messa a fuoco automatico), menù OSD. • Uscita video BNC  1V p-p. • 2 ingressi di allarme,
2 uscite di allarme. • Collegamento su rete LAN con scheda 10BASE-T/100BASE-TX e compressione H.264/JPEG. • Massima risoluzione: JPEG
- 4 megapixel; H264 - 1920 x 1080 p. • Visione della singola telecamera tramite I.E. versione 6.x o superiore. • Software VA SW3050C Lite •
Software incluso per la sola visione delle telecamere (gestione fino a 128 telecamere). 

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE

00322751 VCC-HD2100P Telecamera megapixel full HD colori, Sensore CMOS, 12Vdc/24Vac, PoE
• Sensore 1/3” CMOS – 2288 x 1712 pixel (circa 4M pixel) in formato 4:3 
• Illuminazione minima 1 lux , F1,2 (colore) Iride elettronico 1/50-1/10.000.  
• 2 flussi video indipendenti
• Protocolli: TCP/IP, UDP. HTTP. HTTPS, SMTP, NTP, DHCP, FTP, DDNS, 

RTSP, RTP.
• Dimensioni 72 x 45 x 75 mm. Peso 250 g. 
• Alimentazione 12Vdc / 24Vac / PoE - 4.6W, alimentatore non incluso.

00322775 VCC-HD2300P Telecamera megapixel full HD Day/Night, Sensore CMOS, 12Vdc/24Vac, PoE.
• Sensore 1/3” CMOS – 2288 x 1712 pixel (circa 4M pixel) in formato 4:3 
• True day/night con filtro IR meccanico.  
• Illuminazione minima 1 lux - F1,2 (colore), 0.1 lux F 1.2 (bianco/nero). Iride

elettronico 1/50-1/10.000.  
• 2 flussi video indipendenti
• Protocolli: TCP/IP, UDP. HTTP. HTTPS, SMTP, NTP, DHCP, FTP, DDNS, 

RTSP, RTP.
• Dimensioni 72 x 45 x 75 mm. Peso 250 g. 
• Alimentazione 12Vdc / 24Vac / PoE - 4.6W, alimentatore non incluso.

00322812 VCC-HD2500P Telecamera megapixel full HD Day/Night, Sensore CMOS, 12Vdc/24Vac, PoE.
• Sensore 1/3” CMOS – 2288 x 1712 pixel (circa 4M pixel) in formato 4:3 
• True day/night con filtro IR meccanico.  
• Illuminazione minima 1 lux - F1,2 (colore), 0.1 lux F 1.2 (bianco/nero). Iride

elettronico 1/50-1/10.000.  
• Analisi video (direzione del movimento, abbandono e/o rimozione oggetti), human

face detection, PTZ digitale.
• Ingresso ed uscita Audio, compressione G 711 bidirezionale (full duplex)
• Slot SD per registrazione locale dati su SDHC
• 4 flussi video indipendenti
• Protocolli: TCP/IP, UDP. HTTP. HTTPS, SMTP, NTP, DHCP, FTP, DDNS, 

RTSP, RTP.
• Dimensioni 72 x 45 x 75 mm. Peso 250 g. 
• Alimentazione 12Vdc / 24Vac / PoE - 6.8 W, alimentatore non incluso.

OTTICHE MEGAPIXEL FUJINON PER TELECAMERE SERIE VCC-HD2x00P
CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE

00322768 YV2.8x2.8SA-SA2 Obiettivo varifocale 1/3” DC iris, 2.8-8mm F1.2, T360, attacco CS
00322874 YV4.3x8SA-SA2 Obiettivo varifocale 1/3” DC iris, 2.8-12mm F1.4, T360, attacco CS
00322881 YV3.3x15SA-SA2 Obiettivo varifocale 1/3” DC iris, 15-50mm F1.5, T360, attacco CS
00322898 YV2.7x2.2SA-SA2 Obiettivo varifocale 1/3” DC iris, 2.2-6mm F1.3, T360, attacco CS

VCC-HD2500P

VCC-HD2300P

VCC-HD2100P

YV2.7x2.2SA-SA2
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MEGAPIXEL MINIDOME CAMERA SERIE VDC-HD3x00P ED ACCESSORI
Caratteristiche generali comuni
• Sensore 1/3” CMOS – 2288 x 1712 pixel (circa 4M pixel) in formato 4:3 • Obiettivo  megapixel varifocale 3-9 mm • Controllo automatico del
guadagno (AGC), compensazione automatica del controluce (BLC), bilanciamento automatico del bianco (varie modalità), riduzione digitale del
rumore (3D-DNR). • Motion detector, zone di privacy, focus assist drive (utilità di messa a fuoco automatico), menù OSD. • Uscita video BNC
1V p-p. • 2 ingressi di allarme, 2 uscite di allarme. • Collegamento su rete LAN con scheda 10BASE-T/100BASE-TX e compressione H.264/JPEG.
• Massima risoluzione: JPEG - 4 megapixel; H264 - 1920 x 1080 p. • Protocolli: TCP/IP, UDP. HTTP. HTTPS, SMTP, NTP, DHCP, FTP, DDNS,
RTSP, RTP. • Visione della singola telecamera tramite I.E. versione 6.x o superiore. • Software VA SW3050C Lite • Software incluso per la sola
visione delle telecamere (gestione fino a 128 telecamere). 

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE

00322829 VDC-HD3100P Minidome antivandalo megapixel full HD colori, Sensore CMOS, 12Vdc/24Vac., PoE
• Illuminazione minima 1 lux , F1,2 (colore) Iride elettronico 1/50-1/10.000.  
• 2 flussi video indipendenti
• Contenitore antivandalo IP66
• Dimensioni D 146 x H 99 mm. Peso 770 g. 
• Alimentazione 12Vdc / 24Vac / PoE - 4.6W, con riscaldatore 18W, alimentatore

non incluso.

00322782 VDC-HD3300P Minidome antivandalo megapixel full HD Day/Night, Sensore CMOS, 12Vdc/24Vac, PoE.
• True day/night con filtro IR meccanico.  
• Illuminazione minima 1 lux - F1,2 (colore), 0.1 lux F 1.2 (bianco/nero). Iride

elettronico 1/50-1/10.000.  
• 2 flussi video indipendenti
• Contenitore antivandalo IP66
• Dimensioni D 146 x H 99 mm. Peso 770 g. 
• Alimentazione 12Vdc / 24Vac / PoE - 4.6W, con riscaldatore 18W, alimentatore

non incluso.

00322836 VDC-HD3500P Minidome antivandalo megapixel full HD Day/Night, Sensore CMOS, 12Vdc/24Vac, PoE.
• True day/night con filtro IR meccanico.  
• Illuminazione minima 1 lux - F1,2 (colore), 0.1 lux F 1.2 (bianco/nero). Iride

elettronico 1/50-1/10.000.  
• Analisi video (direzione del movimento, abbandono e/o rimozione oggetti), human

face detection, PTZ digitale.
• Ingresso ed uscita Audio, compressione G 711 bidirezionale (full duplex)
• Slot SD per registrazione locale dati su SDHC
• 4 flussi video indipendenti.
• Contenitore antivandalo IP66
• Dimensioni D 146 x H 99 mm. Peso 800 g. 
• Alimentazione 12Vdc / 24Vac / PoE - 6.8W, con riscaldatore 20W, alimentatore

non incluso.

Esempio di utilizzo di 3 flussi video indipendenti: 
Flusso 1: 1,920 x 1,080  H.264 12.5ips (colore rosso)
Flusso 2 :720 x 480  JPEG  25ips (colore azzurro)
Flusso 3 : 320 x 240  JPEG  25ips (colore blu)
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CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE

00322997 VA-85BX Base per montaggio a parete od a soffitto, per esterno/interno
00323000 VA-DK03 Base per montaggio da incasso controsoffitto 
00323017 VA-80AM Adattatore per attacco minidome 

• Utilizzabile con gli articoli VA-50BW, VA-50BPS, VA-50BPL, VA-80BW. VA-80BP
(diventa IP66 con articoli serie VA-80xx).

00320412 VA-50BW Staffa curva a 90° a parete
• Staffa curva a 90° a parete. Utilizzabile con l’articolo VA-80AM. 

00320429 VA-50BPL Staffa telescopica pendente a soffitto, 440-1206
• Staffa telescopica pendente a soffitto, 440-1206mm. 
• Utilizzabile con l’articolo VA-80AM. 

00320443 VA-50BPS Staffa telescopica pendente a soffitto, 300-464
• Staffa telescopica pendente a soffitto, 300-464mm. 
• Utilizzabile con l’articolo VA-80AM.

00321310 VA-80BW Accessorio per montaggio a parete,max sporgenza dalla parete 240mm.
• Utilizzabile con l’articolo VA-80AM.

00321334 VA-80AC Adattatore per montaggio ad angolo dell’articolo VA-80BW
00321341 VA-80AP Adattatore per montaggio a palo dell’articolo VA-80BW
00323024 VA-60H Scheda di termostatazione.

• Scheda di termostatazione per temperature fino a -30°C. 
• Alimentazione 24Vac, alimentatore non incluso. 

SANYO full Megapixel HD Line Up

Videocontrollo 5

VA-50BW

VA-50BPL

VA-50BPS

VA-80BW

VA-80AC

VA-80AM

NEW
NEW
NEW

NEW




















































